FULL Formula Hydrophobe

CHEMICAL

-
m &
Ox
Zm
00
> >

Idrorepellente per malte cementizie

Full Formula Hydrophobe si distingue dagli idrorepellenti attualmente
utilizzati per:

- Elevata stabilita agli alcali

- Elevata durata nel tempo dell'effetto idrorepellente impartito alle malte trattate
- Assenza di variazioni sostanziali nella reologia delle malte trattate

- Permeabilita al vapore d'acqua

- Assenza di variazioni cromatiche superficiali

- Eliminazione di efflorescenze causate da sali solubili

- Facilita d'impiego

VANTAGGI

Full Formula Hydrophobe € un’emulsione acquosa a base di derivati organici

CAMPI DI UTILIZZO del silicio utilizzabile per l'idrofobizzazione di materiali edili, minerali, assorbenti,
alcalini con un pH superiore a 9 adatto inoltre come additivo idrorepellente per
malte ed intonaci per esterni.

Full Formula Hydrophobe € un additivo specifico per l'idrofobizzazione di
DESCRIZIONE calcestruzzi, intonaci e malte cementizie ad alte prestazioni.

L'emulsione siliconica Full Formula Hydrophobe va additivata durante la fase
PROPRIETA’ E di preparazione a calcestruzzi, malte e intonaci cementizi.
APPLICAZIONI Il dosaggio consigliato € compreso da 4 a 6 litri di Full Formula Hydrophobe per
metro cubo di prodotto direttamente in betoniera, preventivamente disperso
nell'acqua d'impasto.

DATI TECNICI DI PRODOTTO VALORI DI RIFERIMENTO
Descrizione chimica Derivati organici del silicio dispersi in acqua
Aspetto Liquido bianco latte

pH (sol. 2%) 6-8

Viscosita Brookfield 50 cps max (20°C)
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Idrorepellente per malte cementizie

Suggerimenti Formulativi con Full Formula Hydrophobe

COMPONENTI DOSAGGI CONSIGLIATI
Prodotto finito Tm?
Full Formula Hydrophobe dad4ablt”

(*) Dosaggi nettamente superiori di Full Formula Hydrophobe rispetto a quelli consigliati, pur migliorando I'effetto
idrorepellente impartito alle malte e agli intonaci ottenuti, tendono a diminuire drasticamente le resistenze
meccaniche a compressione e a flessione dei manufatti finali.

E' pertanto indispensabile eseguire prove di resistenza meccanica sui provini di malte o intonaci qualora le
resistenze meccaniche siano ritenute fondamentali dal progettista.

Full Formula Hydrophobe va conservato in un luogo asciutto e ben ventilato.
STOCCAGGIO Attenzione: teme il gelo. Temperatura di stoccaggio: +5°C/+30°C.

Se conservato nelle condizioni adeguate, nell'imballo originale e sigillato, Full
Formula Hydrophobe ha una shelf life di 12 mesi.
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